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USV - Anlage

Batteriegepufferte Stromversorgung

mit  Batteriemodul NBBH 2407 , für Pufferzeit von 60 Min bei 100 % Last

Fabrikat:   J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Typ       :   AKKUTEC 2402-07

	Eingangsnennspannung
	97-264V

	Nennfrequenz
	47-63 Hz

	Ausgangsnennspannung
	24 V DC ± 0,4%

	abhängig vom Ladezustand  der Batterie
	19.8-26,4 V DC ± 0,4%

	Ausgangsnennstrom
	2,0 A bei 100% ED

	Schutzart
	IP 00

	sichere Trennung    (Sicherheitstrennung 

zwischen Eingang u. Ausgang )
	gem. EN61558-2-17

	Betriebstemperatur
	0 – 45 °C
optimale Lagertemperatur für Batterie 20°C. Im Lagerzustand alle 6 Monate Batterie laden.

	Kurzschlussschutz
	Elektronisch, kurzschlussfester Ausgang

	Batterie
	Verschlossen, wartungsfrei inkl. Batteriehalter und

Sicherung NBBH 2407 

2 x 12 V 7,2  Ah      Batteriesicherung 2,5 A

(h x b x t)  151 x  175 x  159 mm     6,0 kg

	Überbrückungszeit
	60 Min bei 2 A Last

5 h bei 1 A Last

10 h bei 0,5 A Last

	Ladekennlinie
	I/U DIN 41773 Teil 1 

	Ladeschlussspannung
	26.4 V DC

	Ladestrom bei 100%  Last
	0,25 A

	Ladestrom bei   0%  Last
	2,25 A

	Tiefentladeschutz der Batterie
	Abschalten der Batterie

bei einer Batteriespannung ( 19,8 V 

	LED-Anzeigen
	Netz 
'Netz OK' LED grün leuchtet

Batterie                           Batt. OK  LED grün leuchtet,

                                       erlischt bei,

-Batteriekreisunterbr.

-Batteriespg.< 21,6V

-Batterie defekt       

-Batterietemp. >45°C

	Relais-Ausgänge
	Netz OK                         Wechsler 30 V DC/0,5A
Batt OK
Wechsler 30 V DC/0,5A

Shut-Down                      massebez. Schalteing. 24V

	Besondere Eigenschaften
	

	Batteriemanagement
	Batteriemanagement über internen Mikrocontroller

	EMV-Richtlinien
	IEC 742
EN 50082-1/1.92

	Aufbauart
	Aufbaugerät 

	Anschluss
	über Klemmen 1.5 mm²

	Abmessungen
	60x92,5x116 (B x H x T)

	Optionen
	

	Temperaturnachführung

 
	Durch den Temperatur-Sensor an der Klemmenleiste IO-1 und 2 wird die Ladeschlussspannung automatisch entsprechend den Umgebungsbedingen angepasst.(26,2-27,3 V) Übertemperatur an den Batterien (über 45°C) werden angezeigt und gemeldet .

Temperaturen über 20°C an den Batterien führen zu einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer der Batterien. 


Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:
St.

EP:.................................
GP:.........................................

